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ILGILI PROSES Zarar/Sonug Etkileyen| Etkilenen

Olasilik
Olasilik

Ortam sicakligr stirekli olarak kontrol
Altinda tutulmalidir. Havalandirma|
tertibatt periyodik olarak kontrol
Saglik problemleri, Caligma edilmelidir. Yillik ortam termal konfor

Beyin firtinasi
Personel 4 3120 21 3|2 Dahili  Analiz

Sicak soguk hava maruziyeti .
feak sogu y hastaliklar ofisleri Olciimleri  yapilmalidir. Saglikli

bilgisayar ¢alismasi i¢in biirolardaki
ortam 1s1s1 20-25 derece, nem orami1 %
40-50 olmalidir.

Ofislerde masa mobilya ve benzeri

Yerlerde 15181 yansitan  parlak

Is Akis Analizi

yiizeylerden kaginilmalidir. Ofislerde,
gecis yollarinda, koridorlarda, .
merdivenlerde vb. alanlarda 15181n Beyin firtinasi
Personel 413130 periyodik olgtimii  ve  ydnetmelik] 2 | 2 | 20 Dahili  Analiz
degerlerine uygun olmasi saglanir. iS Akis Analizi

Caligma
ofisleri

Aydinlatma Gorme bozukluklar
Ofislerde aydinlatma ekipmanlarinin
temizlenme yontemlerini de igeren
bir bakim programi uygulanmalidir.

Elektrik kablolar1 yangin ve patlama
tehlikesi yaratmayacak sekilde kaza
riskine kars1 korunmalidir.
Kablolarin diizensiz olmalar1 | Tagsmabilir iletkenlerin kullanilmasi
sonucu elektrik ¢arpmasi, Yaralanma, &liim Cafl_lim_a Personel 4 [ 3] 40 gereken yerlere, yeteri sayidaveuygun| 2 | 3 | 30 Dahili Analiz
GENEL kablolara takilma onistent sekilde topraklanmg elektrik prizleri is Akis Analizi
konulmalidir. Kablolar takilmalara]

kars1 toplu ve diizenli bulunmalidur.




Calisan yemekhane personelin saglik|
karneleri ve portdr muayeneleri
olmalidir. Portér muayeneleri 3 ayda
bir yapilmalidir. Yemekhane personelin
caligmasini  engelleyecek hastalig

Calisanlarin saglik gézetimleri Bakte::ylf I'gehslm Calisan Personel'/Og 30 olmamalidir. Caliganlarin tirnaklarinin 20 Dahili Analiz
entexstyon renct kisa kesilmis ve temiz olmasi, ellerde] I$ Akis Analizi
acikta yara ve kesik bulunmamasi
kesik var ise su gecirmez bandaj ile
iyice kapatilmig olmaldir.
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Kazan bakimlar1 diizenli olarak
yaptirtlmali kayit altina alimmalidir.
Gaz kacagt durumunda devreye
personel/ girerek gazi kesecek bir sensor sistemi - _
Patlama yangin Malzeme 41 3|40 olmali. Kazan vyetkilisi yeterlilige| 3 | 3 | 30 Dahili Analiz
sahip olmali ve yetkili diginda kimse 1$ Akis Analizi
kazani c¢alistirmamali. Kazan dairesi
kapis1 daima kilitli olmali.

Dogalgaz kazaninin
bakimlarinin yapilmamasi

Ogrenci

Bir tehlike halinde g¢alisanlarin neleri
yagacagt hangi yollardan nasil
kagacagi nerede toplanacagi kimlere
nasil haber verilecegi gibi hususlari
belirten bir acil durum eylem plam
hazirlanmali  bu plan ¢aligsanlara)
KAZAN DAIRESI < Ogretilmeli belirli araliklarla)

Uyant levhalarinm eksiklii ';";Z'g;:;fgﬁi Malzeme |FEO 1 5 1 4 | a0 uyeulamalin  egitim  ve tatbikat| 2 | 2 | 20 Dahili Analiz
Ogrenci yapilmali, ayrica kagis yollart ve Is Akis Analizi
toplanma  noktalari  isaretlenmeli.
Hazirlanan Acil Durum Plani sistem ve
isleyis durumuna gore diizeltilmelidir.
Yonlendirme isaretleri yerden 200 cm
ile 240 cm yiikseklige yerlestirilmeli.




Yangin sondiiriicii cihazlarina
erisememe

Yaralanma 6liim
maddi hasar

Malzeme

Personel /
Ogrenci

Yangmn sondiirme ekipmani kolay
kullanilir olacak goriinlir ve kolay|
erigebilir yerlere konulacak Oniine
engel konulmayacak. Yangin|
sondiirme  ekipmanmin  bulundugy
yerler uygun sekilde isaretlenecek
isaretler uygun yerlere konulacak ve

kalic1 olacaktir.

20

Dahili Analiz
Is Akis Analizi




